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Kanton Solothurn Gemeinde Kleinlützel

Kantonaler Erschliessungs- und 
Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften

Hochwasserschutz und Renaturierung 
Chueretsrütibächli
Detail Einlauf 1:100, 1:200

Planauflage

Dem kanonalen Erschliessungs- und Gestaltungsplan "Hochwasserschutz und Renaturierung 
Chueretsrütibächli", kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach §39 Abs. 4 des Bau- und 
Planungsgesetzes (PBG, BGS 711.1) zu.

Öffentliche Auflage vom _______________ bis _______________

Genehmigt vom Regierungsrat  des Kantons Solothurn 
mit Beschluss Nr. __________ vom _______________

Der Staatsschreiber:

Publiziert im Amtsblatt Nr. __________ vom _______________ 

Legende Orientierungsinhalt
Gewässerraum

Leitung Swisscom

best. Asphaltfläche

Trinkwasserleitung

Parzellengrenzen

Bestehende Bachdole

Schmutzabwasserleitung mit KS

Stromleitung

Leitung UPC

Legende Genehmigungsinhalt
Wasserspiegel HQ100

Bepflanzung, Baum (richtungsweisend)

Neuer Bachlauf

Sohlensicherung Wurzelstöcke

Sohlschwelle Wasserbausteine Kalk

Neue Eindolung, Anschluss an Ringbächli

Sohlensubstrat, Gelbkies

Asphalt (3schichtig eingebaut)

Fundamentbeton (PC250, 0/16 o.ä.)
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